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Resumen de inspeccion

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 04/12/2024 14:34

Tipologia de discontinuidades

Superficie horizontal 10.05 m2
Superficie vertical 5.03 m2
Superficie total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 6
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades| 15.08 (100.0%)

Tipo de discontinuidad Cantidad

Superficie

IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto,
abrasién o zonas de metal expuestas con 0
apariencia metalica y libre de productos
de 6xido o con trazas firmemente
adheridas.

0.0 mm?

IV-1B

Rayaduras o zonas de metal expuestas 5

con productos de 6xido débilmente
adherido.

0.0 mm?

Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o 0
todo tipo de contaminantes solubles.

0.0 mm?2

Iv-3
Depésitos de sales de zinc débilmente 2
adheridas.

0.0 mm?2

V-4
Depositos de 6xido férrico débilmente 2
adherido.

0.0 mm?2

IV-5

Daros por procesos térmicos donde el 0

RPT se degrada dejando material que no
estéa firmemente adherido.

0.0 mm?

V-6
Residuos metalicos adheridos a la
superficie, provenientes de operaciones
adyacentes de fabricacién y montaje.

0.0 mm?

SOoLD
Soldaduras y areas adyacentes

0.0 mm?2
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Detalle de discontinuidades

202326

202325

202323

202322

202321

202320

Id Tipo de discontinuidad Tamano | Posicion
Depssitos de Gxido férico débiments adherid X:5.67
ep6sitos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2 | Y:-067
Z: -
V-1B X:5.28
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2 | Y:-072
V-18 X:5.16
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2 | Y:-066
Depositos de sales d I'V-ad’b'l te adherid X517
epdsitos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2 | Y:-0.86
Z:-
Depositos de oOxido fé - débilmente adherid X: 5.05
ep6sitos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2 | Y:-0.16
Z: -
Deposios de sales de zino débimente adherid X:4.96
epositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2 | Y:-0.44
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