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Resumen de inspeccion

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 18/12/2024 08:33

Tipologia de discontinuidades

Superficie horizontal 10.05 m2
Superficie vertical 5.03 m2
Superficie total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 40
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades| 15.08 (100.0%)

Tipo de discontinuidad Cantidad

Superficie

IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto,
abrasién o zonas de metal expuestas con
apariencia metalica y libre de productos
de 6xido o con trazas firmemente
adheridas.

0.0 mm?

IV-1B

Rayaduras o zonas de metal expuestas 9

con productos de 6xido débilmente
adherido.

0.0 mm?

Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o 8
todo tipo de contaminantes solubles.

0.0 mm?2

Iv-3
Depésitos de sales de zinc débilmente 6
adheridas.

0.0 mm?2

V-4
Depositos de 6xido férrico débilmente 3
adherido.

0.0 mm?2

IV-5

Daros por procesos térmicos donde el 4

RPT se degrada dejando material que no
estéa firmemente adherido.

0.0 mm?

V-6
Residuos metalicos adheridos a la
superficie, provenientes de operaciones
adyacentes de fabricacién y montaje.

0.0 mm?

SOoLD
Soldaduras y areas adyacentes

0.0 mm?2
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Detalle de discontinuidades

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.88
201408 adherido. 0.0m2| Y:-0.15
Z: -
IV-1B X: 5.37
201406 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| v:--07
V-2 X: 5.25
201405 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.74
Z: -
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.49
201404 adherido. 0.0m2| Y:-0.91
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.07
201403 metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.78
V-3 X: 5.32
201402 Depositos de sales de zinc debilmente adheridas. 0.0m2| v:-0.31
Z: -
IV-1B X: 5.37
201401 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-085
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.92
201400 fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:-0.75
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.32
201399 fabricacién y montaje. 0.0m2]| Y:-0.2
Z: -
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esta firmemente X:5.19
201397 adherido. 0.0m2| Y:-0.3

AR
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:5.12
201396 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.21
Z:-
V-1B X: 5.32
201395 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.02
Z: -
V-18 X: 5.58
201394 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.04
V-2 X:5.35
201392 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.23
Z: -
V-3 X: 5.44
201391 Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:055
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.51
201390 fabricacién y montaje. 0.0 m2| Y:-0.09
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.32
201389 metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.05
Z: -
V-18 X:5.13
201388 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:035
Z: -
V-4 X: 5.31
201387 Depositos de oxido férrico debilmente adherido. 00om2| v:047
Z: -
V-2 X:5.12
201386 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.46
Z: -
V-18 X: 4.94
201385 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.92

Z: -
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201384

201383

201382

201381

201380

201379

201378

201377

201376

201375

201374

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:5.42
: 0.0m2]| Y:0.84
Z: -
M d it Sucied dezlc-:)ztodo tipo de contaminantes solubles X:5.06
arcas de aceite o grasa. Sucieda ip ntami solubles. 0.0m2| v:0.98
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.7
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.55
Z: -
IV-1B X: 5.88
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 2 A
0.0m4| Y:0.41
Z: -
V-4 X: 5.6
Depositos de oxido férrico debilmente adherido. 0.0m2| v:0.71
Z:-
Depésitos de sales d I'Wsd’b'l te adherid X:5.25
epositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0om2| Y:038
Z: -
Iv-3 X:5.32
Deposi | i Ebil heridas. - 9.
epositos de sales de zinc débilmente adheridas oom2| Y05
Z: -
Depésitos de sales d ZII\:13 débilmente adherid X: 5.38
epositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:0.56
Z:-
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.54
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:0.57
Z: -
M d it Suciedad IV-2t do tipo d taminant lubl X:5.77
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:0.61
Z: -
DepGsitos d éxido fértice dsbiments adherd X: 6.02
epositos de dxido férrico débilmente adherido. oom2| Y -0.14

Z: -
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201373

201372

201371

201370

201368

201367

201366

201365

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 5.71
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:0s88
Z:-
V-1B X: 5.74
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:088
Z: -
V-18 X: 5.72
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| v:0.68
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.69
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.48
V-3 X:5.18
Depositos de sales de zinc debilmente adheridas. 0.0m2| v:0.05
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasién o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.2
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.05
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.2
metdlica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.25
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.21
adherido. 0.0m2| Y:0.46

Z: -
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