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Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 18/12/2024 08:33

Tipologia de discontinuidades

Superficie horizontal 10.05 m2
Superficie vertical 5.03 m2
Superficie total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 70
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades| 15.08 (100.0%)

Tipo de discontinuidad Cantidad

Superficie

IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto,
abrasién o zonas de metal expuestas con 9
apariencia metalica y libre de productos
de 6xido o con trazas firmemente
adheridas.

0.0 mm?

IV-1B

Rayaduras o zonas de metal expuestas 33

con productos de 6xido débilmente
adherido.

0.0 mm?

Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o 21
todo tipo de contaminantes solubles.

0.0 mm?2

Iv-3
Depésitos de sales de zinc débilmente 5
adheridas.

0.0 mm?2

V-4
Depositos de 6xido férrico débilmente 2
adherido.

0.0 mm?2

IV-5

Daros por procesos térmicos donde el 0

RPT se degrada dejando material que no
estéa firmemente adherido.

0.0 mm?

V-6
Residuos metalicos adheridos a la
superficie, provenientes de operaciones
adyacentes de fabricacién y montaje.

0.0 mm?

SOoLD
Soldaduras y areas adyacentes

0.0 mm?2
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Detalle de discontinuidades

17798

17797

17796

17794

17793

17792

17791

17790

17788

17786

17785

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-3 X: 5.2

Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0oom2| Y:025
Z:-

V-2 X:5.24

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:025
Z: -

V-2 X:5.23

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:025
Z: -

V-2 X:5.18

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:005
Z: -

V-2 X:5.22

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2!| Y:0.05
Z: -

V-2 X:5.23

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:005
Z:-

V-2 X:5.23

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:005
Z:-

V-18 X: 5.65

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:048
Z: -

Deposios de éxido férico débiments adherid X:5.72

epositos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:068
Z: -

IV-1B X: 5.7

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 5 N

0.0m2| Y:0.68
Z: -

V-18 X: 5.74
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 T

Y:0.88
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17780

17778

17777

17775

17773

17771

17770

17768

17766

17765

17764

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 6.02
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.14
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasién o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.77
metdlica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.61
Z: -
Depasitos de éxido férmioo débiimente adheri X:5.54
epositos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:057
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasién o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.38
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.56
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasién o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.25
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.38
Z: -
Iv-3 X: 5.6
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0om2| Y:0.71
Z: -
V-18 X:5.88
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. 0oom2| v:041
Z: -
V-2 X: 5.06
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:098
Z:-
Iv-2 X: 5.0
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:098
Z: -
V-2 X:5.08
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:098
V-2 X:5.05
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:098

Z: -
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17763

17762

17761

17760

17759

17758

17756

17755

17754

17753

17752

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 4.94
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:092
Z:-
V-2 X: 5.09
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:1.02
Z: -
IV-1B X: 5.09
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| v:1.02
V-2 X: 4.97
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.98
Z: -
V-2 X: 4.95
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:093
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.12
metdlica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.46
Z: -
IV-1B X:5.31
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:047
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasién o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.12
metdlica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.42
V-2 X: 5.19
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:045
Z: -
IV-18 X: 5.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:0.44
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasién o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.13
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.39

Z: -
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17751

17750

17749

17748

17747

17746

17745

17744

17743

17742

17741

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-2 X:5.2
M i . i i i lubles. g
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles oom2| v:0.38
Z:-
V18 X:5.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:04
Z: -
V-18 X:5.13
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:035
W-1B X:5.27
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:06
Z:-
Iv-1B X: 5.31
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:036
V18 X:5.13
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:032
IV-1B ]
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. X:5.32
0.0m2| Y:0.05
Iv-1B X: 5.3
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:061
V-2 X: 5.51
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.09
Z:-
W-1B X: 5.44
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:055
Iv-3 X:5.17
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0 m2 0

Y:0.45




Cliente:

‘ Informe de inspeccion

Navantia

Fecha: 18/12/2024 08:33

17739

17738

17737

17735

17734

17733

17732

17730

17729

17728

17726

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1B X: 5.35
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:036
Z:-
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:5.16
0.0m2| Y:0.32
Z: -
V-3 X:5.32
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. oom2| Y:00
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.21
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.32
Z:-
V-2 X: 5.48
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:-0.09
Z: -
Iv-3 X:5.58
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:004
Z:-
V-2 X: 5.36
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:0.11
Z:-
Iv-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:5.21
0.0m2| Y:0.32
Z: -
IV-1B X: 5.4
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:005
Z:-
V-18 X:5.12
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:021
Z: -
Iv-1B X: 5.31
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.05

Z: -
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17725

17724

17723

17722

17721

17720

17718

17715

17714

17710

17709

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-18 X:5.12
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 e 0'21
Z:-
V-18 X: 5.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y.' 0 2
. Z: -
V-18 X: 5.31
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.05
V-18 X:5.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-023
Z:-
V-18 X: 5.31
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:-0.09
Z: -
Iv-1B X: 5.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-027
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, danos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.92
metdlica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.75
V-18 X:5.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y'.-O. 31
Z: -
V-18 X: 5.07
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| v:-078
Z: -
V-18 X:5.05
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.77
Z: -
M d it Suciedad IV-2t do tipo d taminant lubl X: 549
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.91

Z: -
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17708

17707

17705

17704

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

IV-1B X:5.08

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.om2| v:-0.78
Z: -

V-1B X: 5.12

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2l Y:-078

IV-1A

Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.25

metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.74
Z: -

IV-1B X: 5.37

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y.' 0 7
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